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PRESENTATION ET MISE EN SERVICE  
 

1. Présentation du logiciel 
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2. Configuration minimale requise 
Processeur Intel�  Pentium�   IV 2,4 GHz, 256 Mo RAM, disque dur 20 Go pour les programmes 
résidents, 80 Go (minimum recommandé) pour le stockage des images, moniteur 15’’, clavier, souris, 
Windows�  XP Pro, connecteur RS 232/RS 485. 
 
N.B. : Equipement informatique à dédier exclusivement à l’application @vidéon. 
Capacité de gestion de vidéosurveillance : 1 à 12  entrées vidéo maximum par système. 
 

3. Numéro de licence d’exploitation 
 
L’utilisation du logiciel  @vidéon Tracker  nécessite un numéro de licence. Afin de l’obtenir, il faut 
appeler le 08.90.71.00.52 ou vérifier dans le dossier « Mes documents », un fichier « licences.txt » peut 
exister et contenir les informations.  
Le numéro de licence est fournit lors de l’installation du logiciel. Afin que le logiciel fonctionne 
correctement. 
 

�  Si il y a un changement de matériel (carte d’acquisition…), un nouveau numéro de licence vous sera 
demandé au lancement de l’application. 

Celui-ci vous sera communiqué par appel de votre part à nos services en vous munissant de votre numéro 
de logiciel, votre numéro d’utilisateur et le nombre de caméras déclarées. 

 
4. Lancement de l’application  

 
Vous pouvez démarrer le logiciel Avidéon Tracker en double cliquant simplement sur l’icône 
 
« TRACKER »  
 
L’application démarre également lors du démarrage de la machine. 
 

5. Initialisation et déclaration automatique des caméras 
 
La déclaration des caméras est une étape essentielle qui permet l’initialisation des périphériques 
d’acquisition vidéo1. 
Cette étape est automatique au lancement de l’application, après avoir cliqué sur son icône. 
Il est alors recommandé de n’agir, ni sur le clavier, ni sur la souris, jusqu’à apparition de la télécommande 
virtuelle, afficheur général des menus @vidéon à l’écran. 
 

                                                 
1 Périphérique d’acquisition vidéo : 
Matériel d’entrée-sortie, permettant la collecte de données vidéo pour effectuer leur traitement informatisé (ex. : caméra vidéo 
numérique, Webcam, caméra IP…). 
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6. Démarrage 
 

a. Etat de l’application 
 
Au lancement du logiciel, l’application commence par effectuer un test du système : 
 

 
Figure 1 – Etat de l’application 

 
En bas à gauche, on visualise l’état de l’application : 

�  phase de démarrage en test du système  
(tant que cette phase n’est pas terminée, il n’est pas possible de prendre la main sur le logiciel) 

�  application en fonction, c'est-à-dire en surveillance vidéo  
(à partir de ce moment, vous avez la main sur le logiciel) 
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b. Descriptif du menu général 
 
Au démarrage, une télécommande virtuelle apparaît sur la gauche de l’écran. Il s’agit de « l’afficheur 
général des menus ». 
Son panneau est interactif. Il s’allume automatiquement en approchant le pointeur de la souris. 
  

.      
Afficheur éteint     Afficheur allumé 
  (Pointeur absent)         (Pointeur présent) 

 
La fenêtre principale apparaîtra automatiquement après quelques secondes ou en choisissant un des menus 
proposé par « l’afficheur général des menus ». 
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7. Présentation de l’interface principale 
 

 
Figure 1 – Interface principale 

 
La fenêtre principale est composée de 9 éléments : 
 
�  Afficheur général des menus : permet d’accéder aux différents menus de l’application 

�  Modèles de présélections d’affichage : effectue un affichage selon l’une des 6 configurations. 
      (Les configurations d’affichage sont modifiables et mémorisables) 
�  Indicateur état système : indique l’état système de l’application 

�  Indicateur d’espace disque disponible du disque dur : indique l’espace disque2 libre restant sur le  
      disque dur ou la partition3 utilisée par l’application 
�   Télécommande  virtuelle, fenêtre mémoires d’affichage OU Fenêtre multimédia : permet la sélection 
d’une télésurveillance 
�  Bouton « Preset » : permet l’accès au menu de configuration des affichages 

�  Bouton « Dôme »4 : permet l’accès au menu de configuration des dômes 
�  La partie « Dôme » indique l’état actuel des dômes ou des caméras 

�  Mémoire d’affichage en cours : rappel de la dernière mémoire affichée 
  

                                                 
2 Espace disque : 
Quantité d’espace utilisé en Méga-octets sur un disque dur. 
 
3 Partition : 
Partie du disque dur utilisée par un système d’exploitation. 
 
4 Dôme : 
Coupole dissimulant une caméra mobile. 
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8. Etat des surveillances vidéo 
 

a. Etat des signaux vidéo 
 
Un dôme dispose de 4 états : 

�  vert : dôme en surveillance 
�  rouge : dôme en surveillance avec détection en cours 
�  blanc : dôme sans asservissement horaire 
�  orange : dôme avec anomalie technique 

 
 

 
 

b. Etat du tracking (ou pistage vidéo) 
 
Le tracker dispose de 3 états : 

�  vert : pistage vidéo actif 
�  jaune : pistage vidéo en contrôle manuel 
�  gris : pistage vidéo inactif 
�  bleu : pistage vidéo du contrôle vidéo forcé 
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UTILISATION  
 
L’ afficheur général des menus permet d’accéder aux différentes fonctions du logiciel. Certaines sont 
destinées à l’utilisation, d’autres sont réservées à la programmation. Une protection par mot de passe peut 
être activée pour limiter les risques de fausses manipulations. 
 

 
 
=> L’accès aux différents menus se fait via l’afficheur général des menus.
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I. Menu RAPPORT 
 
	  Accès au menu : 
 

 
	  Description : 

Le menu « RAPPORT » permet d’afficher la page principale qui 
regroupe les différents rapports disponibles. 
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	  Affichage de la page d’accès au menu : 
 

 
Figure 2 - Interface 
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1. Description de l’interface rapport 
 

 
Figure 3 – Menu Rapport 

 
La fenêtre des rapports redirige l’utilisateur vers 7 rapports différents : 
 
Lien 1 : Etat du système Tracker en temps réel 
Lien 2 : Résultat du test informatique en mode local 
Lien 3 : Caméras vidéo déclarées sur cet ordinateur  
Lien 4 : Anomalie de signal vidéo 
Lien 5 : Aide et notice  du logiciel de vidéosurveillance 
Lien 6 : Informations sur la version du système 
Lien 7 : Liens vers la page perso  (../Tracker/rapport/perso.html) 
 
Pour accéder à l’un des rapports, cliquez sur le lien écrit en « bleu ». 
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a. Lien 1 : Etat du système Tracker  en temps réel 
 

	  Description : 
Ce rapport permet de retrouver rapidement les informations générales et les paramètres actifs pour chaque 
caméra gérée par le logiciel. 
 
Les renseignements apportés par cet état sont non modifiables à partir de ce menu. 
Leur mise à jour est automatique. 
 

 

Figure 4 – Description de l’interface de l’état du système 

 
Chaque ligne concerne une caméra différente. Il peut exister 12 lignes au maximum, soit 12 caméras. 
Chaque colonne donne un renseignement précis. Il existe 13 informations par caméra. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES 13 INFORMATIONS (COLONNES ) DU MENU RAPPORT 

Caméra : Indique le numéro de la caméra concernée 
Identification : Précise l’identité de la caméra ou son emplacement * 
Carte vidéo : Précise la carte d’acquisition vidéo5 (1 à 4) et l’entrée vidéo (1 à 4) où est connectée 

la caméra ** 
Seuil mini : Indique le seuil minimum du vidéo sensor6 pour déclencher les asservissements7 ***  
Seuil maxi : Indique le seuil maximum du vidéo sensor pour que les asservissements ne soient 

plus déclenchés *** 
Sensibilité : Donne la sensibilité actualisée de la détection de mouvement (par défaut : 85) *** 
Luminosité : Indique la luminosité recensée dans la zone visionnée 
Bande active : Donne le numéro de la bande active (999 séquences8 par bande) utilisée à l’instant du 

rapport 
N° image : Indique le numéro d’archivage de la dernière image stockée dans la bande active 
Mode : Renseigne sur l’asservissement assuré en cas de détection au moment du rapport 

**** 
Communication: Précise si le mode communication est actif ou inactif **** 
Format d’image:� Précise le format d’image validé ** 
Etat : Indication sur le type d’action en cours au moment du rapport**** 
 
* : Paramétrages modifiables à partir du menu CONFIG 
** : Paramétrages modifiables à partir du menu DOME 
*** : Paramétrages modifiables à partir du menu SENSOR 
**** : Paramétrages modifiables à partir du menu CALENDRIER 
 

 
 

                                                 
5 Carte d’acquisition vidéo : 
Carte permettant de transférer les captures vidéos d'un périphérique vidéo vers un PC, afin de les enregistrer sur cassette et/ou 
de les stocker sur disque dur (fichier .avi ou .mpeg). 
 
6 Vidéo sensor : 
Oscillographe (historique graphique) des détections de mouvements ayant générées des opérations vidéos. 
 
7 Asservissement : 
Pilotage d’un dôme ou d’une caméra en fonction d’un programme horaire. 
 
8 Séquence (vidéo) : 
Suite d’images (ou positions) vidéos formant un tout. 
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b. Lien 2 : résultat du test informatique en mode local 
 

	  Description : 
Le test informatique permet de vérifier les paramètres de chacune des caméras déclarées localement sur 
votre ordinateur. 
Il vérifie le bon fonctionnement de l’acquisition vidéo et du stockage des images sur leur disque virtuel. 
 
Les informations données par ce rapport sont non modifiables à partir de ce menu. 
Leur mise à jour est automatique. 
 

  
 

Lorsqu’un élément du test est correct, le système l’affiche en bleu. 
Lorsqu’un élément est incorrect, le système l’affiche en rouge. 
 
Conseil pratique : Ce code couleur est valable pour l’ensemble des informations affichées dans les 
différentes fenêtres du logiciel. Un texte écrit en rouge a pour objet d’attirer votre attention. 
 

�  Si l’un des éléments du test est en échec, le logiciel ne pourra pas fonctionner correctement. Dans ce 
cas, il est recommandé de quitter l’application, d’arrêter complètement votre ordinateur  

(Menu « Démarrer » de Windows, commande « Arrêter ») et de le redémarrer. 
Si le problème persiste, contactez votre installateur. 
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c. Lien 3 : caméras vidéo déclarées sur cet ordinateur  
 

	  Description : 
Cette fonction permet de rappeler à l’écran un tableau récapitulatif des caméras déclarées et donc 
disponibles sur votre ordinateur : 
 
 
 

 
 
 

Les informations données par ce rapport sont non modifiables à partir de ce menu. 
Leur mise à jour est automatique. 
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d. Lien 4 : anomalie de signal vidéo 
 

	  Description : 
Le test de présence du signal permet au logiciel  @vidéon Tracker de vous assurer l’autoprotection des 
câblages et vérifie en permanence la présence du signal vidéo9 sur chaque caméra déclarée localement sur 
votre ordinateur. 
 
Le lien 4 permet de vérifier la dernière absence de signal vidéo détectée sur la machine. 
 
Les informations données par ce rapport sont non modifiables à partir de ce menu. 

Leur mise à jour est automatique et instantanée. 
 

 
Figure 5 –Anomalie de câblage 

 
En cas de disparition de signal, la fenêtre du test de présence vidéo est prioritaire sur les autres 
fenêtres en cours.  
 
Si un nouveau défaut apparaît, un message « ATTENTION » survient immédiatement et indique la date, 
l’heure, le numéro et le nom de la caméra hors service, puis vous demande de « VERIFIER VOTRE 
SYSTEME S.V.P ».  
De plus, le système émet  un signal sonore en boucle tant que le problème d’anomalie de câblage  n’est pas 
résolu. 
 
Vous pouvez désactiver cette fonction dans le menu caméra, onglet vidéo (Cf Pages 84) 
 
 

�  Lors de l’apparition de ce message d’avertissement, nous vous recommandons de prendre contact 
rapidement avec votre installateur, afin de rétablir les signaux vidéo dans les meilleurs délais. 

                                                 
9 Signal vidéo : 
Signal électrique ou optique, émis à une fréquence capable de transmettre des informations destinées à reproduire des images en 
mouvement. 
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e. Lien 5 : Aide et notice du logiciel de vidéosurveillance   
 

	  Description : 
Vous pouvez visualiser la présente documentation technique au format PDF (Acrobat Reader) du système 
Avidéon  que vous utilisez. 
 

f.  Lien 6 : Informations sur la version du système 
 
 
 

 
Figure 6 Informations sur le système 

 
Le lien 6 vous fournit  les renseignements suivants sur votre système : 
A) Le nom du système (ici Tracker) 
B) Le numéro de version de votre logiciel 
C) Le nombre de caméra pour cette licence 
D) La lettre du lecteur ou sont stockées les vidéos 
E) L’espace libre sur celui-ci  
F) Le type de carte(s) d’acquisition que vous possédez 
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g. Lien 7 : Lien vers la page perso  
 

	  Description : 
Cette fonction permet de créer une page Web personnalisée, au format HTML10. Celle-ci peut permettre, 
par exemple, de se connecter directement sur le réseau, à une caméra connectée sur un ordinateur, à une 
adresse IP11 ou de récupérer toutes informations attachées à ce lien Internet12. 
 
Par défaut, elle permet d’accéder à une page au format HTML vierge. 
 
 

                                                 
10 HTML (HyperText Markup Language) : 
Langage de balisage de texte qui permet la création de documents hypertextes affichables par un navigateur Web. 
11 Adresse IP : 
Numéro constitué de quatre nombres entiers séparés par des points, qui identifie de façon unique un ordinateur connecté au 
réseau Internet et en permet la localisation (ex. : 192.0.0.0). 
 
12 Lien Internet (ou lien hypertexte) : 
Sur le Web, pointeur (mot souligné ou image active) à activer pour se connecter sur un serveur. 
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II.  Menu MAGNETO  
 

	  Accès au menu : 
 

 

 
	  Description : 

Le menu « MAGNETO »  permet de consulter les enregistrements 
réalisés et stockés sur le disque dur par le logiciel AVIDEON 
TRACKER. 
 

 
	  Affichage de la page d’accès au menu : 
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1. Description de l’interface magnétoscope 
 

 
Figure 7 – Interface magnétoscope 

 
La fenêtre du magnétoscope est composée de 7 parties :  
 
Partie 1 : Interface des enregistrements (permet la sélection des enregistrements) 
Partie 2 : Panneau des options de lecture (permet de paramétrer les lectures) 
Partie 3 :    Recherche d’objet  (permet de rechercher un objet déplacé) 
Partie 4 :  Panneau export vidéo (permet d’exporter des séquences vidéos) 
Partie 5 : Panneau de commandes magnétoscope (effectue les commandes de magnétoscope classique) 
Partie 6 : Panneau de recherche horodatée (permet des recherches précises sur les enregistrements) 
Partie 7 : Ecran de lecture (permet l’affichage de la vidéo en cours de relecture) 
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a. Partie 1 : Interface des enregistrements 
 

	  Description : 
L’interface des enregistrements permet de sélectionner les enregistrements qui ont été antérieurement 
effectués. 
 

 
 

�  Le champ « Enregistrement n° » indique le numéro de séquence en cours de lecture 
�  Le champ « Date » renseigne sur la date et l’heure de l’enregistrement en cours de lecture 

 
b. Partie 2 : Panneau des options de lecture 

 
	  Description : 
Le panneau des options de lecture permet de paramétrer la lecture des vidéos. 

 

 
 

c. Partie 3 : Recherche d’objet 
  

	  Description : 
Le panneau de recherche d’objet permet de rechercher graphiquement un objet ayant disparu ou ayant été 
déplacé et de retrouver la séquence d’enregistrement où le vol ou déplacement a eu lieu. 
 

 
 

d. Partie 4 : Export vidéo 
  

	  Description : 
Permet d’exporter des  séquences vidéo sur disque amovible (clé Usb par exemple) de manière simple et 
rapide ; permet également de graver les séquences. 
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e. Partie 5 : Panneau de commandes magnétoscope 
 

	  Description : 
Le panneau de commandes magnétoscope permet l’exécution de commandes similaires à celles que l’on 
trouve généralement sur un magnétoscope. 
 

 
 

 Bouton STOP : Permet d’arrêter la lecture et de libérer la mémoire vive 

 Bouton LECTURE ARRIERE : Permet une lecture arrière image par image 

 Bouton LECTURE AVANT : Permet une lecture avant image par image 

 Bouton LECTURE EN BOUCLE : Permet de répéter la lecture d’une séquence vidéo 

 Bouton PAUSE : Permet un arrêt sur image 

 Bouton ENREGISTREMENT : Permet d’extraire la séquence vidéo en cours de lecture 

 Bouton ENREGISTREMENT : Permet d’extraire une ou plusieurs photos 

   Bouton DEBUT DE BANDE : Permet de revenir au début de la bande vidéo 

 Bouton RETOUR RAPIDE : Permet une lecture arrière rapide par pas de N images 
 Sélecteur VITESSE DEFILEMENT : Permet de modifier le pas N d’images du mode rapide 

 Bouton AVANCE RAPIDE : Permet une lecture avant rapide par pas de N images 

 Bouton FIN DE BANDE : Permet d’atteindre la dernière image de la bande trouvée 
 Curseur de DEFILEMENT : Permet de se déplacer rapidement dans la bande vidéo 

 
 
 

a. Partie 6 : Panneau de recherche horodatée et bargraphe 
 

	  Description : 
Le panneau de recherche avancée permet de rechercher des enregistrements de façon précise, grâce aux 
renseignements temporels suivants : Jour, Mois, Année, Heure et Minute. 

 

 
 

�  Etape 1 : on renseigne les champs pour la recherche à effectuer 
�  Etape 2 : on valide la recherche 
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	  Description de la recherche à l’aide du bargraphe : 

 
Après avoir sélectionné une caméra, l’icône bargraphe situé en dessous de l’icône « rechercher » permet 
d’accéder aux enregistrements à l’aide d’une interface graphique. 
 
 
 
 
 
 
 

�  Etape 1 : on sélectionne une caméra, ici la CAMERA N°2 
�  Etape 2 : on clic sur l’icône bargraphe, l’écran suivant apparaît au bout de quelques instants: 
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�  Etape 3 : on clique sur le jour désiré, le dernier par exemple soit le 10 Septembre, l’écran suivant 
apparaît : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Etape 4 : on clique sur l’heure désirée, ici 15h, l’écran suivant apparaît : 
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�  Etape 5 : pour finir, on clique sur la minute désirée, la vidéo associée se lance automatiquement. 
 Il suffit de cliquer à nouveau sur l’icône bargraphe pour afficher de nouveau le dernier menu  de 
sélection.  

 
 
 
 
 
 

f. Partie 7 : Ecran de lecture 
 

	  Description : 
L’écran de lecture permet l’affichage des vidéos. 
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2. Recherche de séquence à partir de bandes vidéo stockées 
Il est nécessaire de respecter la procédure suivante dans l’ordre indiqué : 
 

�  Sélectionnez une caméra dans la zone de sélection de la caméra 
 

 
Figure 8 - Interface magnétoscope : Sélection caméra 

�  Choisissez la bande vidéo qui contient les images recherchées dans la période désirée, en la 
sélectionnant dans la zone de sélection de la bande vidéo 

 

 
 

Figure 9 - Interface magnétoscope : Sélection bande 

NB : Si aucune bande vidéo n’apparaît, aucune séquence n’est disponible. 
 

Utilisez ensuite les commandes de la partie inférieure du magnétoscope pour avancer ou reculer dans la 
bande vidéo. (Voir PANNEAU DE COMMANDES - Page 17) 
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3. Recherche des séquences horodatées 
 
Méthode 1 : 
 
Une recherche par date et heure est possible en utilisant le panneau de recherche accélérée situé à droite 
de l’écran du magnétoscope (en mode ouvert). 
 
 

 
Figure 10 - Interface magnétoscope : Recherche 

 
 
Pour effectuer ce type de recherche, il faut respecter la procédure suivante dans l’ordre : 

�  Sélectionnez une caméra dans la zone de sélection de la caméra 
�   Dans le panneau de recherche accélérée, complétez les champs suivants : 

 
Jour :   Cliquez dans le champ réservé et entrez la date du jour du 1 au 31 
Mois :   Cliquez dans le champ réservé et entrez le mois de 1 à 12 
Année : Cliquez dans le champ réservé et entrez l’année complète (2005 par exemple) 
 
Heure :  Cliquez dans le champ réservé et entrez l’heure de 0 à 24 
Minute :   Cliquez dans le champ réservé et entrez les minutes de 0 à 59 
 

�  Cliquez sur l’icône RECHERCHE  dans le panneau de recherche accélérée 
Le magnétoscope affiche la séquence enregistrée au jour et à l’heure que vous venez de saisir. Si aucune 
image ne correspond exactement à votre requête, le magnétoscope affiche par défaut la séquence la plus 
proche.  

�  Utilisez les boutons du panneau de commande du magnétoscope pour vous déplacer dans la 
bande vidéo. (voir  PANNEAU DE COMMANDES - Page 17).  

 

 Panneau de  
recherche accélérée 
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Méthode 2 : 
 
Lorsque vous interagissez avec une des cases, un calendrier apparaît, sélectionner alors l’Année, le mois et 
la date. 
 
 

 
 
Ensuite renseigner l’heure de recherche, Puis valider avec l’icône « Rechercher »  
 
Le magnétoscope affiche la séquence enregistrée au jour et à l’heure que vous venez de saisir. Si aucune 
image ne correspond exactement à votre requête, le magnétoscope affiche par défaut la séquence la plus 
proche (avant ou après le moment recherché). 
 
 
 
 
 

�  Pour effectuer une nouvelle recherche, il est indispensable d’appuyer sur pause  

avant d’entrer de nouveaux critères de recherche;puis cliquer à nouveau sur  « Rechercher »  
dans le panneau de recherche accélérée 

 

�  La date et l’heure affichées dans la partie haute du magnétoscope évoluent en fonction des séquences 
présentes à l’écran. On peut ainsi précisément savoir quand ont été enregistrées les séquences visualisées 

�  Si aucune séquence n’a été enregistrée sur la caméra sélectionnée, le logiciel ouvre une fenêtre de 
dialogue vous indiquant « Séquences indisponibles ». 
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4. Extraire une séquence d’images 
 
Le logiciel @videon Tracker vous permet d’extraire très simplement une série d’images enregistrées 
avant et après l’image affichée à l’écran.  
 

�  Recherchez d’abord l’image qui vous intéresse sur le magnétoscope  
�  Pour lancer l’extraction, cliquez sur le bouton PAUSE , puis sur le bouton extraction 

photo.  
�  Une boite de dialogue vous propose de renseigner le nombre d’image à extraire (par défaut 

20 images).  
 

 
Figure 11 - Interface magnétoscope : Confirmation d’extraction 

 
 
 

�  En cliquant sur , le logiciel ouvre automatiquement une nouvelle fenêtre contenant la 
séquence d’images (fichier vidéo) en partie haute, et la série d’images (plaquette de 
photos) en partie basse, qui présentent un intérêt pour vous. 

 

�  Le fichier extrait contient toujours le numéro de la caméra, son nom, la date et l’heure d’évènement. 
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Figure 12 - séquence d’images extraite (Partie haute) 

 

�  En cliquant (clic gauche) sur ZOOM+ et ZOOM-, il est possible d’agrandir ou rétrécir  
la fenêtre vidéo affichée à l’écran (zoom numérique). 
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Figure 13 - séquence d’images extraite  

 

�  Pour extraire une des images situées dans la plaquette, il vous suffit de cliquer (2 x clic gauche) 
 

Défilement 
des images 
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5. Sauvegarde des images 
 

�  Pour sauvegarder une séquence, cliquer sur « Fichier », puis sur « Enregistrer sous… » 
 

 
Figure 14 – Sauvegarde de la séquence 

 

�  Dans Internet Explorer, vous pouvez sauvegarder ces images, vous pouvez personnaliser le nom du 
fichier et choisir l’emplacement où vous souhaitez qu’il soit sauvegardé  

(Disquette, disque dur, CD si vous disposez d’un graveur). 
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6. Extraire une séquence vidéo 
 
Le logiciel @videon Tracker vous permet d’extraire très simplement une séquence vidéo. 
  

�  Recherchez d’abord la séquence qui vous intéresse sur le magnétoscope  
�  Pour lancer l’extraction, cliquez sur le bouton PAUSE , puis EXPORTATION VIDEO  

 
La fenêtre suivante apparaît : 
 

 
Figure 15 - Séquence vidéo 

 
 

�  Le fichier extrait contient toujours le numéro de la caméra, son nom, la date et l’heure d’événement. 
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Le lien « Visionner la vidéo avec le lecteur multimédia » » permet de visionner la vidéo avec le lecteur par 
défaut, ici Windows Media player. 
 
 

 
Figure 16 - Séquence vidéo sur lecteur multimédia 
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7. Sauvegarder la séquence vidéo 
 

a) Méthode 1 
 
Pour sauvegarder la séquence, faites un  clic droit sur  « Visionner la vidéo avec le lecteur multimédia »    
puis « Enregistrer la cible sous » (séquence enregistrée au format *.avi). 
 

 
Figure 17 - Sauvegarde de la séquence vidéo 

  
 

b) Méthode 2 
 
Pour sauvegarder la séquence, faites un clic gauche  sur  « Fichier » dans le menu du haut, puis  
« Enregistrer sous» (séquence enregistrée au format *.HTML). 
 
  
Vous pouvez personnaliser le nom du fichier et choisir l’emplacement où vous souhaitez qu’il soit 
sauvegardé, par défaut son nom correspond à la date, à l’heure, et au numéro de séquence de la vidéo 
extrait. 
 
 
 
 

�  Vous pouvez sauvegarder cette séquence, personnaliser le nom du fichier 
et choisir l’emplacement où vous souhaitez qu’il soit sauvegardé 

(Disquette, disque dur, CD si vous disposez d’un graveur). 
Si vous souhaitez relire la vidéo sur autre pc, il faudra préalablement avoir installé les codecs Divx (Vous 

pouvez les trouver sur le CD Avidéon,  dans le répertoire Outils, puis Divx 
, exécuter le fichier Setup.exe). 
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8. Exploiter les informations enregistrées avec Windows 
 

�  Pour exploiter les informations enregistrées, vous pouvez maintenant utiliser votre fichier 
enregistré, en le sélectionnant à partir du poste de travail, ou de l’explorateur Windows. 

 

�  Deux documents sont automatiquement créés par Avidéon Tracker lors de l’enregistrement. 
La séquence au format HTML d’une part, et un dossier contenant  
l’ensemble des fichiers qui constituent cette séquence d’autre part 

 

 
Figure 18 - Séquence enregistrée 

 
Permet de retrouver l’ensemble de la séquence contenant la séquence d’images (fichier vidéo) en partie haute, 
et la série d’images (plaquette de photos) en partie basse, qui présentent un intérêt pour vous 
 

�  Double cliquez sur le dossier « répertoire_fichiers » pour ouvrir votre enregistrement sous 
WindowsXP 

 

 
Figure 19 - Diaporama 

 
�  Choisissez            pour visionner votre séquence en plein écran 

 

Permet d’accéder aux fichiers détaillés 
qui constituent la séquence extraite, 
puis de les visionner avec le diaporama 
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III.  Menu CONFIG 
 

	  Accès au menu : 
 

 

 
	  Description : 

Le menu « CONFIG. » permet de configurer le logiciel AVIDEON 
TRACKER. 
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	  Affichage de la page d’accès au menu : 
 

  
Figure 20 – Affichage de la page d’accès au menu 
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1. Description du menu Config. 
 

 
Figure 21 – Description du menu config 

La fenêtre des configurations se compose de 11 parties :  
 
Partie 1 : Stockage (permet la gestion du stockage des données) 
Partie 2 :  Communication (permet la gestion des communications du réseau) 
Partie 3 : Serveur vidéo (permet la gestion du serveur vidéo) 
Partie 4 : Multivision (permet l’affichage sur un écran déporté) 
Partie 5 : Divers (permet la gestion des contrôles d’accès au logiciel, ainsi que des fonctions externes liés 

au logiciel) 
Partie 6 : Fonctions des caméras (permet la gestion des caméras) 
Partie 7 : Contrôle des accès au logiciel (permet la gestion des contrôles d’accès au logiciel) 
Partie 8 : Gestion des disques  
Partie 9 : Export/import des paramétrages des serveurs Avidéon 
Partie 10 : Icône d’enregistrement  
Partie 11 : Tableau de déclaration des caméras 

 
Les parties 7, 8, 9, 10 et 11 sont toujours présentes, lors de l’accès au menu « Config ». 

 
 

�  Cliquez sur « CONFIG » dans l’afficheur général des menus (Voir présentation de l’interface principale page 6) 

pour faire apparaître la boîte de dialogue d’accès au menu Réseau Caméras 
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a. Partie 1 : Stockage 
 
	  Description : 

La fenêtre « Stockage » permet la gestion du stockage des données. 
 

 
Figure 22 – Description de l’onglet sotckage 

 
    
La gestion du stockage des données s’effectue en 2 parties : 
 

- Partie A : Gestion du disque 
 

 
 

1. Seuil de gestion : 
=> indique le seuil à partir duquel la gestion est effectuée (en mégaoctets) 

2. Supprimer automatiquement les enregistrements vidéos > « x » jours : 
=> case à cocher, qui permet de supprimer (si cochée) ou non (si décochée) toutes les 
bandes vidéo d’un total de plus de X jours.  
Les « x » jours étant modifiables. 

Par défaut, cette case est cochée et fixée à 30 jours. Il est obligatoire de supprimer des images supérieures 
à 30 jours dans le cadre des lois Informatique et Liberté. Voir la CNIL sur ce sujet. 

3. Rapport d’enregistrement : 
=> bouton générant un rapport d’enregistrement 

4. Effacer toutes les vidéos : 
=> efface toutes les vidéos qui ont été précédemment enregistrées sur le disque dur 
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- Partie B : Gestion de la base de données 
 

 
 

5. Défragmenter13 la base de données : 
=> opération qui consiste à rassembler différentes parties de fichiers, afin d’optimiser les 
temps de traitements informatiques 

6. Exporter la base de données : 
=> opération qui permet le stockage de la base de données sur d’autres supports que le 
disque dur 

7. Mise à jour de la base de données : 
=> opération qui consiste à mettre à jour la base de données du logiciel, lorsqu’une mise à 
jour logicielle a été effectuée.(étape facultative) 

8. Test de la base de données : 
=> opération qui consiste à vérifier l’intégrité de la base de données 

9. Restaurer la base de données : 
=> opération qui consiste à restaurer une base de donnée antérieur 

                                                 
13 Défragmenter : 
Rassembler sur des secteurs contigus les différentes parties de fichiers qui sont dispersées sur un support de données. 
 



  Notice Utilisateur  

�����������

b. Partie 2 : Communication 
 
	  Description : 

La fenêtre « Communication » permet la gestion des communications du réseau. 
 

 
Figure 23 – Description de l’onglet communication 

 
1. Nom de domaine du télésurveilleur : 

=> Système d’identification des ordinateurs individuels reliés au groupe dédié aux personnes 
effectuant les tâches de surveillance à distance 

2. Ordinateur de destination : 
=> Nom de l’ordinateur ou adresse IP de la machine sur laquelle on installe le logiciel 
Avidéon Tracker  

3. Nom de l’accès réseau à distance : 
=> Intitulé de la connexion par réseau à un ordinateur distant 

4. Code client : 
=> Mot de passe du poste client pour la connexion à distance sur le domaine du 
télésurveilleur 

5. IP Télévidéon) : 
=> adresse IP du Télévidéon vers laquelle est envoyée les vidéos 

6. Email du destinataire : 
=> Adresse Internet du compte de messagerie de l’ordinateur (champ à renseigner facultatif) 

7. Serveur SMTP14 : 
=> Nom ou adresse IP du serveur dédié à la messagerie (champ à renseigner facultatif). 

                                                 
14 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) : 
Protocole par lequel du courrier est envoyé d'un ordinateur vers un autre sur Internet. 
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8. Transmission des vidéos par le réseau Internet (modem, LAN15, ADSL16, RTC17 ou 
routeur18) : 
=> Cochez cette case, si vous souhaitez transmettre les vidéos via Internet (la sécurité des 
transmissions est donc la même que celle que vous obtenez en vous connectant sur Internet) 

9. Transmission des vidéos par connexion directe via le réseau téléphonique (modem RTC en 
numérotation directe sans utiliser Internet) : 
=> Cochez cette case, si vous souhaitez transmettre les vidéos via votre réseau téléphonique 
(les transmissions de vidéos s’effectue donc par votre réseau téléphonique) 

10. Transmission des vidéos en réseau local (LAN, exclu toute connexion Internet) : 
=> Cochez cette case, si vous souhaitez transmettre les vidéos via votre réseau local (la 
transmission des vidéos ne s’effectue donc que localement, sans connexion extérieure) 

11. Nombre de détection avant transmission 
=> Modifier la valeur en fonction du nombre de détections souhaité avant transmission 

12. Poids vidéo maxi 
=> Vous  pouvez renseigner ici la taille maximum de la vidéo a envoyer 

13. Assistant : 
=> Cliquez sur cette case pour être guidé pas à pas sur la configuration de l’onglet 
« Communication » 

 

                                                 
15 LAN (Local Area Network) ou réseau local : 
Réseau qui, à l'aide de câbles permet à des ordinateurs du même bâtiment de communiquer les uns avec les autres. 
 
1616 ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) ou ligne asymétrique numérique : 
Mode d’accès Internet s’effectuant en haut et moyen débit, généralement à 1024 Kbps. 
 
17 RTC ou réseau commuté : 
Réseau partagé par plusieurs ordinateurs où l'on entre en communication avec n'importe quel autre. Exemple : le réseau 
téléphonique standard. 
 
18 Routeur : 
Outil logiciel ou matériel pour diriger les données à travers un réseau. Il s'agit souvent d'une passerelle entre plusieurs serveurs 
pour que les utilisateurs accèdent facilement à toutes les ressources proposées sur le réseau. Le routeur désigne également une 
interface entre deux réseaux utilisant des protocoles différents. 
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c. Partie 3 : Serveur vidéo 
 
	  Description : 

La fenêtre « Serveur vidéo » permet la gestion du serveur vidéo. 
 

 
 

1. Forcer la connexion permanente au réseau Internet : 
=> Cochez cette case pour obtenir une connexion Internet permanente. Cela signifie que si 
vous êtes déconnecté par votre fournisseur Internet, la connexion sera de nouveau établie, 
sitôt  la ligne disponible. (ne fonctionne qu’avec la technologie ADSL) 
 

2. Serveur de contrôle distant : 
=> Cochez cette case pour obtenir une prise de main distante, via un ordinateur qui détient 
l’un des logiciels AVIDEON 
 

3. Serveur vidéo JPEG-temps réel : 
=> Cochez cette case pour obtenir une visualisation vidéo distante, via un ordinateur qui 
détient l’un des logiciels AVIDEON 

 
4. Serveur vidéo MPEG19-4 streaming20 : 

=> Cochez cette case pour obtenir une visualisation vidéo distante, via un ordinateur qui 
détient l’un des logiciels AVIDEON 

 

                                                 
19 MPEG (Moving Picture Experts Group) : 
Standard de compression vidéo. L'un des formats très performants de compression d'images vidéo. Il ne mémorise pas chaque 
image, mais les différences d'une image à l'autre. Une minute d'animation prend environ 10 Mo d'espace mémoire.  
Ce standard est très largement utilisé (par les CD vidéo notamment) mais requiert soit un logiciel spécifique associé à un 
processeur puissant, soit une carte d’extension. 
 
20 Streaming : 
Technique de transfert de données, qui permet de les traiter comme un flux continu et soutenu. Elle devient de plus en plus 
importante avec l’évolution de l’Internet, car la plupart des internautes ne disposent pas d’accès suffisamment rapides pour 
télécharger de gros fichiers multimédias avec le streaming, le navigateur client, doté ou non d’un plug-in, peut commencer à 
afficher les données avant la réception totale du fichier. 
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5. Port21 HTTP22 : 
=> numéro du port dédié au protocole HTTP 

6. Port JPEG en streaming : 
=> numéro du port dédié au streaming JPEG 

7. Port de diffusion en streaming : 
=> numéro du port dédié au streaming vidéo 

8. Arrêt streaming si aucune requête client depuis x minutes : 
=> Indiquez le temps voulu en x minutes avant l’arrêt de la visualisation vidéo distante, si 
aucune action n’a été effectué depuis x minutes 

9. IP fixe : 
=> Indiquez l’adresse IP de votre connexion Internet (uniquement si celle-ci est fixe ; 
contactez votre fournisseur d’accès Internet pour le savoir) 

 
 

Les valeurs par défaut pour les ports HTTP et streaming (fixés à 80 et 8080) sont en général 
correctes. Cela peut varier, notamment dans le cadre d’une connexion partagée avec plusieurs Avidéon 
Tracker et/ou XP. 

                                                 
21 Port : 
Lors d'une connexion à un ordinateur hôte, il est nécessaire de spécifier l'adresse de cet hôte, mais aussi son port. Le numéro de 
port va spécifier le type de communication que vous allez avoir avec cet hôte. Par exemple, le port pour une communication 
Telnet est 23, celle pour une communication HTTP est 80... 
 
22 HTTP : 
Protocole utilisé pour transporter des pages HTML sur Internet. L'accès aux services Internet se fait en donnant une adresse de 
type http://nom de domaine/répertoire.... 
Le numéro de port attribué par défaut au port HTTP est le 80. 
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d. Partie 4 : RS 485 
 
	  Description : 
La fenêtre « RS 485 » permet la gestion des fonctions du dôme par un port RS23223 ou RS48524. 
 

 
 
La gestion des fonctions du dôme s’effectue ici : 
 

1. Port de communication : 
=> numéro du port COM 

2. Vitesse bauds25 : 
=> indication chiffrée de la vitesse en bauds 

3. Parité26 : 
=> la parité sert à effectuer un test de contrôle (ou checksum). 
La valeur N indique qu’on n’effectue aucun test de contrôle 

4. Bits valides27 : 
=> nombre de bits nécessaires pour valider la transmission de données 

5. Bits d’arrêts28 : 
=> nombre de bits nécessaires pour marquer la fin d’un mot 

6. Tester la commande de télémétrie29 : 
=> test permettant de vérifier que les mesures effectuées à distance sont correctes 

 
 
 

                                                 
23 RS232 : 
Norme internationalement utilisée pour définir les connexions série. On appelle d'ailleurs souvent le port série soit port COM 
soit sortie RS 232 (Interface normalisée de 25 broches et de débit maximal de 19 200 bits par seconde). 
 
24 RS485 : 
Recommended Standard 485. Standard d'interface multipoint de port de communication série.�
 
25 Bauds : 
Mesure la vitesse à laquelle l'information circule sur une connexion donnée, habituellement un modem ou Ethernet. 
Le débit en bauds est le nombre de changement de ligne (en fréquence, amplitude, etc.) ou d'événements par seconde. A de 
faibles débits, chaque événement représente uniquement l'état d'un bit et le débit en bauds est donc équivalent au nombre de Bps 
(bits par seconde). A mesure que le débit augmente, chaque événement représente plus d'un bit, si bien que le débit en bauds 
n'est pas tout à fait équivalent au nombre de Bps. 
 
26 Parité : 
Somme des valeurs dans un Octet en base deux. La parité est 0 ou 1, soit paire ou impaire. 
 
27 Bits valides : 
Les bits valides sont les bits nécessaires pour signaler une transmission de données. 
 
28 Bits d’arrêt : 
Les bits d’arrêt sont les bits nécessaires pour signaler la fin d’un mot. 
29 Télémétrie : 
Technique de mesure des distances.(A ne pas confondre avec la télémesure, qui est une technique de mesure à distance). 
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e. Partie 5 : Multivision  
 
Description :  
Permet l’affichage sur un écran déporté d’une ou plusieurs caméras de façon constante 
Compatible selon le modèle de serveur vidéo utilisé. 
 

 
Figure 24 –Onglet multivision 
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- Section A : Fonction multivision et bureau étendu 
 

- Activation double écran : 
=> cocher la case si vous désirez afficher une vidéo déportée  d’une ou plusieurs caméra 

- Choisir le mode d’affichage des caméras : 
 
Permet d’enchaîner l’image des différentes caméras (vous pouvez renseignez le temps 
d’affichage d’une caméra en seconde, passé ce délai, le logiciel permutera 
automatiquement  sur la suivante, par ordre chronologique) 

 
Permet d’afficher une seule caméra sur l’écran déporté    

 
Permet d’afficher un quadra des caméras sur l’écran déporté* 

 
  

Permet d’afficher 9 caméras sur l’écran déporté* 
 
 

Permet d’afficher 16 caméras sur l’écran déporté* 
 

 
* : Lorsque vous sélectionnez 4 caméras ou plus, un nouveau tableau de gestion des caméras apparaît. 
On renseigne chaque champ «N° »par le numéro de caméra voulu en cliquant dans le champ  
« N°  » 
 

 
 

Fonction cyclique : 
=> vous pouvez renseignez le temps d’affichage d’une caméra en seconde ; passé ce délai, le logiciel 
permutera automatiquement  sur la suivante, par ordre numérique  croissant 
 

- Section B : Position du bureau étendue 
 

 
 
Correspond aux coordonnées haut coin au gauche du premier écran, par rapport aux  coordonnées haut 
gauche du deuxième écran 
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f. Partie 6 : Divers  
 
Description :  
Permet la gestion des contrôles d’accès au logiciel, ainsi que des fonctions externes lies au logiciel 
 
 

 
Figure 25 – Onglet Divers 

 
 
 

- Section A : Fonctions externes 
 

 
 

1. Tester la commande de relais : 
=> Bouton permettant l’accès au panneau de test de la commande de relais, si une extension 
de carte prévue à cet effet est installée sur votre ordinateur. Ce panneau permet également de 
paramétrer la durée de verrouillage des relais 

2. Numéro de carte pour la commande de relais : 
=> Numéro de carte prédéfinie pour la télémétrie. Par défaut, ne modifiez ce champ qu’à la 
demande d’Avidéon 

3. Tester les sensors : 
=> Bouton permettant d’afficher  les détections de mouvement sur l’ensemble des caméras 

4. Tester le serveur Jpeg 
=> Permet de tester le bon fonctionnement du serveur Avidéon JPEG 

5. Temps de fermeture des relais 
=> Permet de définir la durée d’émission du signal du relais 

6. Inhiber le passage en courbe manuelle 
=> Permet de piloter manuellement les dômes avec les courbes de vitesse automatique 
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- Section B : Gestion des droits d’autorisations d’accès au logiciel 
 

 
Figure 26 – Droits utilisateurs 

 
 
Vous pouvez, en double cliquant, autoriser ou non l’accès aux différents menus du logiciel, 
selon le profil d’utilisateur (Maître, Utilisateur, Anonyme). 
 

1. Magnéto : 
=> Autorise l’ouverture du magnétoscope  

2. Caméra : 
=> Autorise l’édition du sensor 

3. Config : 
=> Autorise l’ouverture du menu de configuration avancée 

4. Mémoires: 
=> Autorise la modification   et la mémorisation de l’affichage multiplexé 

5. Affichage 
=>Autorise la visualisation des 6 mémoires multiplexés 

6. Secrète  
=>Autorise la vision des caméras secrètes (si vous n’avez pas de droit dans cette section, 
vous ne pouvez pas visionner, ni accéder aux enregistrements des caméras secrètes)  
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g. Partie 7 : Contrôle des accès au logiciel 
 
 
	  Description : 

Le panneau « Contrôle des accès au logiciel » permet la gestion des contrôles d’accès au logiciel. 
 

 
 

Figure 27 – Description du control d’accès au logiciel 

 
 
La gestion des accès logiciel s’effectue grâce au panneau de « Gestion des contrôles d’accès au 
logiciel », situé à gauche dans l’interface « Config ». 
 
 
La gestion des accès au logiciel, vous permet soit de : 

�  Laisser un libre accès au logiciel : 
=> tout utilisateur aura accès à la totalité du logiciel 

�  Restreindre l’accès au logiciel : 
=> pour le détenteur du code maître = accès total au logiciel 
=> pour le détenteur du code utilisateur = accès limité à certaines interfaces du logiciels 
seulement 
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I.  Laisser un libre accès au logiciel 
 
Par défaut, les zones « code maître » et « code utilisateur » contiennent la donnée « 0 ».  
Dans ce cas, le logiciel fonctionne en accès intégralement libre, sans aucune autorisation requise. 
 => laissez la configuration par défaut pour laisser un libre accès au logiciel. 
 
 

II.  Restreindre l’accès au logiciel 
 
Pour restreindre l’accès au logiciel, complétez de quatre chiffres les zones «code maître » et « code 
utilisateur  » : 

 
 

�  Il est impératif d’entrer des codes exclusivement numériques (chiffres uniquement et ne débutant pas 
par un zéro) 

 

�  Cliquez sur  pour enregistrer vos modifications : 
 
 
 

 
 

�  Cliquez sur « Oui » 
 

  
 
 
 

�  Validez par « oui ». 
Le logiciel ferme toutes les fenêtres de l’application active. 
 

�  Au démarrage du logiciel, les nouveaux codes d’accès seront pris en compte.( Pour plus 
d’information se référer au tableau page 53) 
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h. Partie 8 : Gestion des disques 
 

 
 
1) Indication sur le lecteur de stockage, élément non modifiable 
2) Indication sur la lettre du lecteur du disque virtuel, vous pouvez modifier ce paramètre, néanmoins 

il est vivement déconseillé de le faire 
 
 

i. Partie 9 : Export/import des paramétrages des serveurs Avidéon 

 
 

1) Permet d’importer les paramétrages du serveur Avidéon. 
   
Pour ce faire, suivez les indications suivantes : 

 

 
 
2) Permet d’exporter les paramétrages du serveur Avidéon 

 
Pour ce faire, indiquer la lettre du lecteur de sauvegarde 

 

 
 

Puis donner un nom au répertoire de destination de la sauvegarde  
 

 
 

NB : Il est fortement conseillé d’exporter les paramètres lorsque vous avez terminer d’installer et 
de paramétrer le serveur Avidéon 
 

j. Partie 10 : Enregistrer  
 

Il est important d’enregistrer toutes les modifications effectuées. 
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k. Partie 11 : Gestion des caméras 
 
	  Description : 
Le panneau « Gestion des caméras » permet de gérer les caméras (déterminer l’état et renommer les 
caméras). 
 

 
 

Faire  sur liste déroulante du système vidéo 
 

1 Caméra N° : 
=> numéro identifiant la caméra 

2 \\Serveur : 
=> nom du serveur. Cette section est à remplir uniquement dans le cadre d’une caméra 
branchée sur un autre Avidéon XP au sein du même réseau Ethernet local 

3 Système vidéo : 
=> indique si le système de vidéo est inactif, ou local. 

4 Nom de la caméra : 
=> dénomination identifiant la caméra 

 



  Notice Utilisateur  

��	��������

1. Déclarer une caméra en mode local ou  inactif 
�  Dans la fenêtre Réseau Caméras, vous pouvez paramétrer l’affectation de vos caméras, selon deux 

choix (liste de choix) dans la colonne système vidéo : 
 

 
Figure 28 - Déclaration d'une caméra 

Choix de l’affectation : 
Local: La caméra fonctionne sur son ordinateur local. Elle est consultable uniquement sur celui-ci 
Inactif :  La caméra est désactivée du système, et complètement exclue de tout fonctionnement 

�  Cliquez sur  pour enregistrer vos modifications : 
 

  
 

Il est recommandé de répondre «Oui » à cette question 
 

 
 

�  Cliquez sur « Oui ». Le logiciel ferme toutes les fenêtres de l’application active.  
Relancez le logiciel. Les modifications apportées seront prises en compte dès le redémarrage. 
 

�  Une caméra déclarée Inactif ne pourra ni être visualisée à l’écran, ni paramétrée (menu inaccessible), 
ni enregistrée. Sa désactivation est totale tant que le paramètre Local n’est pas sélectionné 

�  Vous pouvez visionner l’état global d’affectations de vos caméras,  
en consultant le rapport caméras vidéo déclarées sur cet ordinateur dans le menu RAPPORT (voir CHAP.I) 

�  N’ESSAYEZ SURTOUT PAS DE DECLARER PLUS DE CAMERA(S) QUE LA LICENCE 
QUE VOUS AVEZ ACHETE NE VOUS AUTORISE. LE LOGICIEL VOUS DEMANDERAIT 

AUTOMATIQUEMENT UN NOUVEAU NUMERO DE LICENCE  
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2. Renommer une caméra 
�  Dans la fenêtre « Réseau Caméras », vous pouvez renommer vos caméras, en modifiant 

directement son nom (ou sa localisation) dans la colonne nom de la caméra : 
 

 
Figure 29 - Nommer une caméra 

�  Cliquez sur  pour enregistrer vos modifications : 
 
Une fenêtre apparaît vous demandant de sauvegarder la base de données 
 

 
 

Il est conseillé de toujours accepter la sauvegarde de la base de données. 
Une fois validé, une nouvelle fenêtre apparaît, vous demandant le redémarrage du logiciel Avidéon XP. 

 

 
 

�  Cliquez sur « Oui ». Le logiciel ferme toutes les fenêtres de l’application active.  
Relancez le logiciel. Les modifications seront prises en compte dès le redémarrage. 

 

�  Vous pouvez visionner le nom (ou la localisation) de l’ensemble de vos caméras,  
en consultant le rapport caméras vidéo déclarées sur cet ordinateur dans le menu RAPPORT (voir CHAP.I) 

�  Les fonctions de ce menu, non détaillées dans cette notice, sont réservées à votre installateur.  
Les paramétrages ont lieu lors de la mise en service de votre système. Ils ne doivent pas être modifiés  
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IV.  Menu MEMOIRES
 
	  Accès au menu : 
 

 
	  Description : 

Le menu « MEMOIRES »  permet de mémoriser la configuration des 
multiplexeurs. 

Cependant la fenêtre « MEMOIRES D’AFFICHAGE  » permet de 
visualiser et de modifier les mémoires d’affichage. 
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	  Affichage de la page d’accès au menu : 
 

 
 

	  Affichage de la fenêtre mémoire d’affichage : 
 

 
 

 
 
 

1. Description de l’interface mémoires 
 
La fenêtre de l’interface des mémoires se compose d’une seule partie :  
 

 
 
L’interface des mémoires permet de stocker de 1 à 6 mémoires du multiplexeur30, puisque celui-ci est 
pourvu d’un canal sur lequel sont configurables 6 signaux distincts. 
 
 

2. Description de la fenêtre mémoires d’affichage 
 
La fenêtre des mémoires d’affichages se compose d’une seule partie :  
 

 
 

Chaque mémoire d’affichage est visualisable par son n° identifiant (de 1 à 6). 
Chaque mémoire d’affichage peut être référencée par une dénomination. 
 
Ex. : la mémoire d’affichage n° 4 a comme dénomination « dôme parking ». 
 

NB : On accède à la fenêtre des mémoires d’affichage en cliquant sur le bouton des présélections  
 

                                                 
30 Multiplexeur : 
Dispositif qui réalise la technique mise en oeuvre dans les communications et les opérations d’entrée/sortie pour transmettre 
simultanément plusieurs signaux distincts sur un seul canal ou une seule ligne. Pour maintenir l’intégrité de chaque signal sur le 
canal, le multiplexage peut séparer les signaux dans le temps, dans l’espace ou en fréquence. 



  Notice Utilisateur  

��
��������

 
Figure 30 – Interface d’affichage 

La fenêtre principale se compose des éléments suivants : 
 
1) Présélection d’affichage 1 : mode plein écran (affichage 1 caméra plein écran) 
2)  Présélection d’affichage 2 : mode multiplexeur (affichage multiplexée de 7 caméras) 
3) Présélection d’affichage 3 : mode quadravision (affichage multiplexée de 4 caméras) 
4)  Présélection d’affichage 4 : mode gestalarme (affichage multiplexé de 8 caméras + gestion d’alarme) 
5)  Présélection d’affichage 5 : mode multiplexeur (affichage multiplexée de 9 caméras) 
6)  Présélection d’affichage 6 : mode multiplexeur (affichage multiplexée de 16 caméras) 
7)  Fenêtre mémoires d’affichages enregistrées 
8)  Bouton « Preset » : permet l’affichage de la fenêtre mémoire  
9)  Bouton « Dôme » : permet d’accéder à un menu de rapide des fonctions avancées 
10)  Contrôleur d’état des signaux vidéo (1 à 16 caméras) 
11)  Rappel de la dernière mémoire affichée 
 

�  Code Couleurs du contrôleur d’état des signaux vidéo : 
 
 : Couleur rouge : la caméra a détecté une zone active dans l’image 
 : Couleur verte : la caméra n’a rien détecté d’actif sur l’image 
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3. Créer une mémoire d’affichage 
 
Pour créer une mémoire d’affichage, il faut respecter la procédure suivante dans l’ordre indiqué : 
(Exemple de création d’une mémoire d’affichage en mode quadravision) 
 

a. Choisir le type d’affichage à l’écran 
 

�  Sélectionnez un mode d’affichage dans la zone  de choix du type d’affichage 
 
 

 
 

Figure 31 – Mode d’affichage 

 
 
Le type d’affichage sélectionné apparaît à l’écran. Un « 0 »  apparaît en haut à gauche de chaque zone 
réservée à l’affichage d’une image 
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b. Afficher une caméra à l’écran 
 

�  Cliquez (clic gauche) sur le « 0 » vert situé en haut à gauche de la réservation dans laquelle vous 
désirez afficher une caméra 

 
Une nouvelle boite de dialogue apparaît et vous propose d’« entrer le numéro de caméra » (1 par défaut)  
 

�  Entrez le numéro de caméra que vous désirez afficher à l’écran puis cliquez sur  
 
 

 
Figure 32 - Sélection d'une caméra 

La caméra sélectionnée apparaît à l’écran 
 

 
Figure 33 - Affichage de la caméra 4 

 

�  Les caméras déclarées « Inactif  » dans le menu CONFIG ne peuvent en aucun cas être affichées à 
l’écran, ni apparaître dans la zone contrôleur d’état des signaux. Pour afficher une caméra, 

il est impératif qu’elle soit déclarée « Local » dans le menu CONFIG 
 

�  Répétez l’opération pour les caméras suivantes (afficher une caméra à l’écran) pour compléter l’affichage  
 

Lorsque votre affichage est tel que souhaité, complet, passez à l’étape suivante 
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c. Enregistrer  une mémoire d’affichage 

 
Méthode 1 : 
 

�  Lorsque l’affichage à l’écran  vous convient, faite un clic  droit sur MEMOIRES dans l’ afficheur 
général des menus 

 
 
Une boite de dialogue apparaît et vous propose « enregistrer la configuration du multiplexeur dans la 
mémoire (N°1 à 6) » 
 
 
 

�  Entrez le numéro de mémoire (de 1 à 6) que vous désirez utiliser pour retrouver votre affichage à 

l’écran, puis cliquez sur  
 
 

 
Figure 34 – Enregistrer une mémoire 

 
 

 

�  Entrez le nom que vous souhaitez donner à votre pré-sélection d’affichage (20 caractères maxi), 

puis cliquer sur  
 
 
 

 
Figure 35 - Nommer la configuration 

 
 
 
Votre mémoire d’affichage est désormais enregistrée sous son numéro, avec le nom attribué, dans la Zone 
de sélection d’une mémoire d’affichage enregistrée 



  Notice Utilisateur  

��
	�������

 
 

 
Méthode 2 : 
 

�  Lorsque l’affichage à l’écran vous convient, faites un clic gauche(sans relâcher le bouton de la 
souris)  sur « MEMOIRES  » dans l’ afficheur général des menus, puis déplacer  le rectange 
transparent jusqu’au numéro de préposition désirée. 

 
 

 
Figure 36 – Enregistrer une Mémoire 

 
 
 

 
 

�  Tapez le N° identifiant de la mémoire d’affichage voulu 
 

 
 

�  Tapez la dénomination voulue pour cette mémoire d’affichage 
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4. Visualiser les mémoires 
 

�  Faites un clic gauche de la souris sur le n° de mémoire d’affichage voulu dans la fenêtre mémoire 
d’affichage. 

 

 
 

On a alors à l’écran la visualisation du dôme du parking. 
 
 

5. Renommer les mémoires 
 

�  Faites un clic droit de la souris sur le N° identifiant de la mémoire d’affichage voulue. 
 

 
 

On voit alors s’afficher à l’écran la dénomination de la mémoire d’affichage que l’on veut renommer. 
 

 
 

�  Tapez le nom voulu, puis validez par le bouton.  
 
  



  Notice Utilisateur  

��
��������

V. Menu JOYSTICK
 
	  Accès au menu : 
 

 
 

 
	  Description : 

Le menu « JOYSTICK »  permet de : 
o diriger les dômes 
o mémoriser les positions et les séquences de ceux-ci. 

 

 
	  Affichage de la page d’accès au menu : 
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1. Description de l’interface joystick31 
 

 
 

La fenêtre du joystick est composée de 3 parties :  
 
Partie 1 : Panneau « SEQUENCE » ; permet la visualisation et/ou la modification de séquences 
Partie 2 : Panneau « TRK  » ou « TRACKING  » ; permet d’effectuer un pistage vidéo, à l’aide d’un 

joystick virtuel 
Partie 3 :  Panneau « POSITION » ; permet la visualisation et/ou la modification de positions32 
 

                                                 
31 Joystick : 
Manette utilisée pour contrôler les déplacements d'un objet à l'écran. 
 
32 Position : 
Une position est un endroit visionné par un dôme ou une caméra, déterminée par sa position en « pan – tilt – zoom » (équivalent 
à « position horizontale – position verticale – nombre de pas de zoom »). 
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a. Partie 1 : Panneau « SEQUENCE » 
 

	  Description : 
Le panneau « SEQUENCE » permet la visualisation et/ou la modification de séquences vidéo. 
 

 
 

	  Sous « SEQUENCE », les boutons numérotés de 1 à 4 permettent la visualisation et/ou la 
modification de séquences vidéo identifiées par leur numéro 

	  A droite de « ZOOM  », le bouton « + » augmente le zoom (ou autrement dit, de faire un zoom-in) 
et le bouton « - » réduit le zoom (ou autrement dit, de faire un zoom-out) 

	  Les graduations « Tilt  » et « Pan » indiquent le degré d’utilisation du Tilt33 et du Pan34 
	  Le bouton « PATROUILLE  » démarre une patrouille35, c'est-à-dire qu’en cliquant sur ce bouton, 

on valide le projet regroupant les séquences préalablement configurées sur les boutons 1 à 4 
 
 

b. Partie 2 : Panneau « TRK » 
 

	  Description : 
Le panneau « TRK » permet d’effectuer un pistage vidéo. 

 

 
 
 
Vous  pouvez l’utiliser en cliquant simplement  dans la zone de ce panneau afin de diriger le dôme vers 
unerection 

                                                 
33 Tilt : 
Moteur commandant les mouvements horizontaux d’un dôme ou d’une caméra. 
 
34 Pan : 
Moteur commandant les mouvements verticaux d’un dôme ou d’une caméra. 
 
35 Patrouille (ou séquence): 
Projet regroupant l’ensemble des positions à surveiller, dans un ordre chronologique préétabli par l’utilisateur. 
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c. Partie 3 : Panneau « POSITION » 

 
	  Description : 

Le panneau « POSITION » permet la visualisation et/ou la modification de positions vidéo. 
 

 
 

	  Sous « POSITION », les boutons numérotés de 1 à 16 permettent la visualisation et/ou la 
modification de positions identifiées par leur numéro 

	  Le bouton « MEMOIRE » mémorise les positions configurées, c'est-à-dire qu’en cliquant sur ce 
bouton, on valide le projet regroupant les positions préalablement configurées sur les boutons 1 à 
16 
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2. Piloter un dôme 
 

�  Faites un clic gauche de la souris sur le menu « Joystick » ; 
 

 
 

�  Cliquez sur le N° de dôme voulu ; 
 

 
 

�  Faites un clic gauche de la souris sur le N° de position que vous voulez visualiser ; 

 
 

�  Vous visualisez alors le N° de position du dôme que vous avez sélectionné. 
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3. Mémoriser une position 
�  Faites un clic gauche de la souris sur le menu « Joystick » ; 
�  Entrer le numéro de caméra à éditer ; 
�  Faites un clic droit de la souris sur le N° de position voulu ; 

 
 

�  Validez votre demande par « Oui » ; 

 
 

�  Le N° de position que vous avez sélectionné clignote alors (le dôme se positionne sur son champ le 
plus large), puis le message suivant s’affiche ; 

 
 

�  Positionnez votre dôme avec le joystick ; 

 
 

�  Une fois la bonne position trouvée, faites un clic gauche de la souris sur le bouton « Mémoire » 
pour mémoriser la position : 

 
 

�  Une  fenêtre apparaît vous proposant de  créer des masques sur cette présélection 
 

 
 
 

- Si vous  désirez redéfinir les zones de masquage, cliquer sur « Oui » (merci de vous reporter à la page 
77, pour plus d’information sur le sensor). 
 
 
- Si vous cliquez sur « Non » vous avez terminé  le phase de présélection. 
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4. Mémoriser une séquence 
 

�  Cliquez sur le N° de dôme voulu ; 
 

�  Faites un clic gauche de la souris sur le menu « Joystick » ; 
 

�  Faites un clic droit de la souris sur le N° de séquence voulu ; 

 
 

�  Validez votre demande par « Oui » ; 

 
 

�  Le N° de séquence que vous avez sélectionné est alors grisé, puis le message suivant s’affiche ; 

 
 

�  Sélectionnez la position voulue ; un compteur temps va alors démarrer, indiquant le temps de 
stabilisation de l’objectif du dôme ; 

 
�  Cliquez sur le bouton « STABILISATION  » lorsque l’image est nette et stable (i.e. le dôme n’est 

plus en mouvement) ; 

 
 

 Un deuxième décompte va alors démarrer, vous permettant de connaître la durée pendant laquelle 
le dôme va rester sur cette position ; 
 

�  Quand vous estimez que le temps de surveillance pour cette position est suffisant, enregistrez le 
temps de surveillance en cliquant sur le bouton « SURVEILLANCE  » ; 

 
 

�  A partir de ce moment, vous pouvez de nouveau refaire une surveillance minutée sur une autre 
position ou enregistrer la séquence. 

 
�  Enfin, pour enregistrer la séquence, faites un clic gauche de la souris sur le bouton 

« PATROUILLE » : 
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VI.  Menu CALENDRIER
 
	  Accès au menu : 
 

 
 

 
	  Description : 

Le menu « CALENDRIER »  permet de visualiser dans le temps, les 
actions vidéo ayant eu lieu.

 
	  Affichage de la page d’accès au menu : 
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1. Description de l’interface calendrier 
 

 
 
La fenêtre du calendrier est composée de 2 parties :  
 
Partie 1 : panneau des historiques ; permet la visualisation d’un historique des actions vidéo ; 
Partie 2 : panneau des commandes ; permet des commandes relatives à l’historique des actions vidéo ; 
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a. Partie 1 : Panneau des historiques 
 

	  Description : 
Le panneau des historiques permet la visualisation d’un historique des actions vidéo. 
 

 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES 4 INFORMATIONS (COLONNES)  DU MENU CALENDRIER 
JOUR Indique le jour de l’action 
MES Heure de mise en service de l’action 
MHS Heure de mise hors service de l’action 
ACTIONS Description de l’action 

 
Les différentes actions possibles sont : 

	  Séquence N° 1 : 
= on effectue la séquence N° 1 (enregistrée via le menu « Joystick ») 

	  Séquence N° 2 : 
= on effectue la séquence N° 2 (enregistrée via le menu « Joystick ») 

	  Séquence N° 3 : 
= on effectue la séquence N° 3 (enregistrée via le menu « Joystick ») 

	  Séquence N° 4 : 
= on effectue la séquence N° 4 (enregistrée via le menu « Joystick ») 

	  Tracking + enreg. : 
= on effectue une poursuite vidéo, lors des détections de mouvements et on enregistre 
simultanément 

	  Tracking : 
= on effectue une poursuite vidéo, lors des détections de mouvements 

	  Enregistrement : 
= on effectue un enregistrement des détections de mouvements en affichant la vidéo 

	  Track. + Enreg. continu : 
= on effectue une poursuite vidéo, lors des détections de mouvements et on enregistre toutes les 
vidéos, même si il n’y a pas de détection. 

	  Email : 
= on envoie par email, le rapport des détections vidéos 

	  Transmission : 
= on transmet vers le logiciel Télévidéon la visualisation de la vidéo 

	  Synthèse vocale : 
= on émet un signal sonore (fichier .wav) lors d’une détection de mouvement (poursuite vidéo 
suite à une détection de mouvements) 

	  Visualisation : 
= on effectue une visualisation d’une caméra ou d’un dôme 

	  Relais N°: 
= permet d’activer une sortie relais avec détection (Pour un et un seul relais) 
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b. Partie 2 : Panneau des commandes 
 

	  Description : 
 

 
 
Le panneau des commandes permet d’effectuer des commandes relatives à l’historique des actions vidéo. 
 

 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES COMMANDES DU MENU CALENDR IER 
COPIER Le bouton « Copier » permet de copier une ligne de l’historique 
COLLER Le bouton « Coller » permet de coller une ligne de l’historique 
SUPPRIMER Le bouton « Supprimer » permet de supprimer une ligne de l’historique 
PLUS Le bouton « Plus » permet d’ajouter de nouveaux jours fériés au calendrier 
IMPORTER Le bouton « Importer  » permet d’importer un calendrier 
EXPORTER Le bouton « Exporter  » permet d’exporter un calendrier 
VALIDER Le bouton « Valider  » permet de valider les changements préalablement effectués 
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2. Visualiser le calendrier 
 

�  Faites un clic gauche de la souris sur le menu « Calendrier » 
 

 
 

�  Cliquer sur le N° de dôme voulu 
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3. Modifier le calendrier  
 

a. Copier une ligne 
 

�  Une fois dans le calendrier, faites un clic gauche de la souris sur la ligne qui vous intéresse 
�  Faites un clic gauche de la souris sur le bouton « Copier » 

 

 
 

b. Coller une ligne 
 

�  Faites un clic gauche de la souris sur le bouton « Coller ». 
La ligne sera donc collée en fin de tableau comme précédemment indiqué. 

 
c. Supprimer une ligne 

 
�  Faites un clic gauche de la souris sur la ligne que vous voulez sélectionner ; 
�  Faites un clic gauche de la souris sur le bouton « Supprimer » 

 
d. Ajouter un jour férié  

 
�  Faites un clic gauche de la souris sur le bouton « Plus » ; 

 

 
 

�  Sous la zone « Edition d’un jour férié  », entrez l’ajout d’un nouveau jour férié, comme ci-
dessous, par exemple : 

 
 

�  Faites un clic gauche de la souris sur le bouton « Valider  ». 
Le message d’information suivant s’affiche : 
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4. Importer le calendrier  
 

�  Faites un clic gauche de la souris sur le bouton « Importer » ; 
 

 
 

o Si vous faites un clic gauche de la souris sur le bouton « OK », le fichier sera importé à 
partir de la disquette 

o Si vous faites un clic gauche de la souris sur le bouton « Annuler  », le fichier sera importé 
à partir du disque dur. 

 
Dans les 2 cas, le logiciel saura détecter l’emplacement du fichier calendrier, donc l’emplacement du 
fichier ne vous sera pas demandé. 
 

�  Le message d’information suivant apparaît : 
 

 
 
 

5. Exporter le calendrier 
 

�  Faites un clic gauche de la souris sur le bouton « Importer » 
 

 
 

o Si vous faites un clic gauche de la souris sur le bouton « OK », le fichier sera exporté vers 
la disquette 

o Si vous faites un clic gauche de la souris sur le bouton « Annuler  », le fichier sera exporté 
vers le disque dur. 

 
Dans les 2 cas, le logiciel saura détecter l’emplacement du fichier calendrier, donc l’emplacement du 
fichier ne vous sera pas demandé. 
 

�  Le message d’information suivant apparaît : 
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VII.  Menu SENSOR
 
	  Accès au menu : 
 

 
 

 
	  Description : 
Le menu « SENSOR » permet de configurer la sensibilité de détection, 
de mouvement et de zoom des dômes et caméras fixes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  Affichage de la page d’accès au menu : 
 

 
 

Figure 37 – Sensor 
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1. Description de l’interface sensor 
 

 
La fenêtre du sensor est composée de 2 parties :  
 
Partie 1 : Le panneau des seuils de détection (permet la configuration des seuils provoquant des actions 

vidéo) ; 
Partie 2 : Le panneau de réglages du zoom (permet la configuration de réglages du zoom). 
 

a. Partie 1 : Panneau des seuils de détection 
	  Description : 

Le panneau des seuils de détection permet la configuration des seuils provoquant des actions vidéo. 
 

 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES COMMANDES DU PANNEAU DES SEUILS DE DETECTION 
DETECTION (1) Niveau de mouvement mesuré en temps réel (au niveau visuel, la détection pourrait 

s’apparenter à des jumelles) 
SEUIL MINI (2) Seuil au-dessus duquel le mouvement détecté est considéré comme une alarme 
SEUIL MAXI (3) Seuil au-dessous duquel le mouvement détecté est considéré comme une alarme 
SENSIBILITE (4) Amplification de la mesure des mouvements (au niveau visuel, la détection pourrait 

s’apparenter à un microscope) 
LUMINOSITE (5) Luminosité de l’image, déterminé en temps réel 
ZOOM (6) Zoom allant de 0 à n (n étant le nombre de pas de zoom du dôme, 0 si caméra fixe) 
COURBES VITESSE Z-OUT (7) Vitesse de déplacement pour le zoom le plus large. 

C’est donc la vitesse de déplacement en partant du centre de l’écran vers l’extérieur 
(le centre de l’écran étant le point 0). 

COURBES VITESSE Z-IN (8) Vitesse de déplacement pour le zoom le plus petit. 
C’est donc la vitesse de déplacement en partant du centre de l’écran vers l’extérieur 
(le centre de l’écran étant le point 0). 

OSCILLOSCOPE DES 
DETECTIONS (9) 

Historique graphique des détections 

BOUTON RAZ (10) Permet de remettre tous les éléments à 0 
BOUTON DEFAUT (11) Permet de remettre tous les éléments aux valeurs par défaut 
OSCILLOSCOPE DES COURBES 
DE VITESSE (12) 

Historique graphique des courbes de vitesse 
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b. Partie 2 : Panneau de réglages du zoom 

 
	  Description : 

Le panneau de réglages du zoom permet la configuration de réglages du zoom. 
 

 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES COMMANDES DE REGLAGES DU ZOOM 
ZOOM OUT (1) Valeur minimale (en pourcentage) du mouvement détecté par rapport à la surface totale 

de l’image à partir de laquelle on déclenche un zoom out 
ZOOM IN (2) Valeur minimale (en pourcentage) du mouvement détecté par rapport à la surface totale 

de l’image à partir de laquelle on déclenche un zoom in 
LIMITE ZOOM MINI (3) Limite du zoom minimal possible* 
LIMITE ZOOM MAXI (4) Limite du zoom maximal possible* 
OSCILLOGRAPHE DES ZOOM 
OUT ET ZOOM IN (5) 

Historique graphique des zoom out et zoom in 

SURFACE (6) Pourcentage des détections de mouvements enregistrés en temps par rapport à l’image 
représentant la surface totale 

MASQUAGE (7) Permet de définir des  zones de masquage sur l’image  
ASSISTANT (8) Bouton ASSISTANT permettant le démarrage de l’assistant de configuration du sensor 
VALIDER   (9) Bouton VALIDER permettant d’enregistrer les modifications effectuées (si vous 

fermez la fenêtre, sans cliquer sur le bouton VALIDER les modifications ne seront pas 
enregistrées) 

 
 

* :  Surface = surface totale trackée (information non modifiable) points jaunes sur totalité de la fenêtre 
** :  On peut spécifier un espace de zoom compris entre 0 (i.e. aucun zoom) et n (i.e. le nombre de pas de 

zoom maximum). Par exemple, pour un dôme pourvu de 10 pas de zoom, on peut spécifier un zoom 
mini de 2 et un zoom maxi de 5. Le dôme ne pourra donc pas aller à un pas de zoom inférieur à 2, ni 
supérieur à 5. 

 
 
NB : Cette partie n’est pas utilisée par Avidéon Matrix. 
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2. Utilisation de l’assistant 
 
L’assistant permet de paramétrer les mouvements de vos dômes (pan – tilt – zoom). 
 

a. A quoi sert l’assistant 
 
L’utilisation de l’assistant vous permet d’ajuster vos réglages en étant guidé pas à pas. 
 
L’assistant vous permettra de régler les mesures suivantes : 

�  la courbe de vitesse Z-Out (voir « panneau des seuils de détection ») ; 
�  la courbe de vitesse Z-In (voir « panneau des seuils de détection ») ; 
�  le nombre de pas de zoom (voir « panneau de réglages du zoom ») ; indirectement, cela permet 

également de régler le zoom mini et le zoom maxi. 
 

b. Utilisation de l’assistant pas à pas 
 
Etape 1 : Description des tâches de l’assistant : 
 

 
 
Faites un clic gauche de la souris sur le bouton « OK » 
 
Etape 2 : Réglage du cadre au centre de l’image vidéo : 
 

  
 
En principe, le carré se situe au centre de l’image. 
Si c’est le cas, faites un clic gauche de la souris sur le bouton « OUI », sinon sur le bouton « NON » (et 
laissez vous guider). 
 
Attendez alors quelques secondes avant l’affichage du message suivant ; le dôme se met en position pour 
obtenir la focale la plus large.
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Etape 3 : Réglage en focale large : 
 

 
 
 
Une fois que vous avez cliquez avec le bouton gauche de la souris sur « OK », placez la vision du dôme sur 
l’un des endroits à surveiller, puis attendez le prochain message. 
 
 
Etape 4 : Réglage de la courbe de vitesse en focale large : 
 

  
 
Une fois que vous cliquez sur le bouton OK, le dôme se déplace horizontalement pour centrer l’image vers le 
point rouge affiché à l’écran. 
 
 
Etape 5 : Cadrage de la cible pas à pas en focale large : 
 

 
 
Entrez C (« Centre »), D (« Droite ») ou G (« Gauche ») pour signaler si la cible rouge se trouve désormais 
au centre, à gauche ou à droite de l’image. 
Les étapes 4 et 5 vont être effectuées autant de fois qu’il le faut jusqu’à l’étape 6. 
 
 
Etape 6 : Réglage du nombre de pas de zoom : 
 

 
 
Le nombre de pas de zoom varie en fonction du dôme utilisé, le système va donc effectuer un test pour 
avancer d’un pas de zoom et vous demande à chaque fois si le pas de zoom supplémentaire modifie votre 
vision, ceci afin de déterminer le nombre de pas de zoom nécessaire de votre dôme pour adapter votre vision 
au mieux (voir étape 7). 
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Etape 7 : Zoom in 
 

 
 
A chaque fois, que vous appuyez sur le bouton « Oui », un pas de zoom supplémentaire est effectué et 
modifie votre zoom in, si le nombre de pas maximum de votre dôme n’est pas atteint. 
Une fois que vous avez appuyé sur le bouton « Non », la détermination de la vitesse minimum en zoom 
minimum est terminée. 
 
Etape 8 : Réglage en focale restreinte : 
 

 
 
 
Une fois que vous avez cliquez avec le bouton gauche de la souris sur « OK », placez la vision du dôme sur 
l’un des endroits à surveiller, puis attendez le prochain message. 
 
Etape 9 : Réglage de la courbe de vitesse en focale restreinte : 
 

   
 
Une fois que vous cliquez sur le bouton « OK », le dôme se déplace horizontalement pour centrer l’image 
vers le point rouge affiché à l’écran. 
 
 
Etape 10 : Cadrage de la cible pas à pas en focale restreinte : 

 
 
Entrez C (« Centre »), D (« Droite ») ou G (« Gauche ») pour signaler si la cible rouge se trouve désormais 
au centre, à gauche ou à droite de l’image. 
Les étapes 9 et 10 vont être effectuées autant de fois qu’il le faut jusqu’à l’étape 11. 
 



  Notice Utilisateur  

�����������

Etape 11 : Réglages terminés 
 
 
 
 
 
Le logiciel vous annonce qu’il a terminé les réglages du sensor. Pour acquitter ses changements, il est 
obligatoire d’appuyer sur le bouton « Valider  » du  panneau de réglages de zoom. 
 

3. Réglages des seuils de détections 
 
Il est recommandé d’effectuer le réglage des seuils de détection avec l’assistant (cf. ci-dessus, Utilisation de 
l’assistant pas à pas), mais il vous est néanmoins possible d’effectuer ce réglage manuellement. 
Obtenir un réglage optimal est certes possible, cependant cette opération est longue et fastidieuse, donc 
fortement déconseillé. 
 
 

4. Réglages du zoom et des courbes de vitesse 
 
Il est recommandé d’effectuer les réglages du zoom avec l’assistant (cf. ci-dessus, Utilisation de l’assistant 
pas à pas), mais il vous néanmoins possible d’effectuer ces réglages manuellement. 
Obtenir un réglage optimal est certes possible, cependant cette opération est longue et fastidieuse, donc 
fortement déconseillé. 
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VIII.  Menu DOME
 
	  Accès au menu : 
 

 
 

 
	  Description : 

Le menu « DOME » permet la configuration des dômes. 
Cependant la fenêtre « Gestion des dômes » permet la gestion des 
dômes. 

 

 
	  Affichage de la page d’accès au menu : 

 
 

 
 
 

	  Affichage de la fenêtre « Gestion des dômes » : 
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1. Description de l’interface dôme 
 
La fenêtre de l’interface des dômes se compose d’une seule partie :  
 

 
 
Une fois qu’on entre le numéro de dôme que l’on souhaite éditer (c'est-à-dire modifier), on accède alors à 
la fenêtre de configuration des dômes. 
 
La fenêtre de configuration des dômes se compose de 4 onglets : 
 

a. Onglet 1 : Configuration des caméras : 
 
 

 
 
 

DESCRIPTIF DE L’ONGLET CAMERA 
1- Case à cocher « Dôme motorisé » 
2- Case à cocher « Caméra fixe » 
3- Description du lieu relatif à la caméra ou au dôme 
4- Numéro de l’entrée vidéo utilisée pour la capture d’image 
5- Définition du type de sensor de détection 
6- Bouton « OK » pour effacer la mémoire de la caméra ou du dôme 
7- Bouton « Enregistrer » pour enregistrer la configuration complète du dôme / de la caméra en cours 
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b. Onglet 2 : Configuration de la télémétrie : 
 

 
 

DESCRIPTIF DE L’ONGLET TELEMETRIE 
1- Menu déroulant permettant de sélectionner le type de caméra / dôme en cours de paramétrage  
2- Adresse de télémétrie du dôme 
3- Durée en ms de la stabilisation de l’objectif avant enregistrement (après un mouvement du dôme) 
4- Seuil d’instabilité exprimé en % au-delà duquel aucun enregistrement n’est effectué* 
5- Finesse de la détection de mouvement exprimée en % 
6- Durée maximale exprimée en seconde pendant laquelle le dôme sera verrouillé sur sa cible en 
mouvement 
 
Voir la partie « Sensor » concernant les seuils de détection 

 
�  Sélectionnez le type de dôme branchée (soit caméra fixe, soit l’un des protocoles de dôme 

supportés par le logiciel et correspondant au dôme branché). 
 

�  Sélectionnez l’adresse du dôme. Celle-ci est configurable au niveau matériel directement sur le 
dôme. Si vous ne la connaissez pas, veuillez contacter votre installateur. 

 
�  Cliquez sur le bouton « Paramètres par défaut ». Celui-ci va régler les cases restantes dans cette 

page par rapport aux caractéristiques optimums pour le dôme sélectionné. 
 

�  Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour acquitter les modifications effectuées. 
Un redémarrage du logiciel n’est pas nécessaire. Il est cependant recommandé d’effectuer la configuration 
4 expliquée dans la page ci-après. 



  Notice Utilisateur  

��
��������

 
c. Onglet 3 : Configuration de la vidéo : 

 

 
 

DESCRIPTIF DE L’ONGLET VIDEO 
1- Contraste des couleurs exprimé en pourcentage (0 : image noire ; 50 : image moyennement colorée ; 
100 : image blanche) 
2- Luminance de l’image exprimé en pourcentage (0 : image noire ; 50 : image moyennement éclairée ; 
100 : image blanche) 
3- Luminosité minimale nécessaire pour enregistrement, exprimé en pourcentage 
4- Case à cocher « Gain Vidéo Automatique » 
5- Case à cocher « Format CIF  » (format d’acquisition vidéo 384x288) 
6- Case à cocher « Format Panoramique » (format d’acquisition vidéo 768x288) 
7- Case à cocher « Format Entrelacé » (format d’acquisition vidéo 768x576) 
8- Case à cocher « Suppression de l’autoprotection »  
9- Bouton « Enregistrer » pour enregistrer la configuration de l’onglet sélectionné 
 

�  Faites varier les valeurs de contraste (par défaut, 50%) et de luminance (par défaut, 50%) 
 

�  Suivant le type de lieu surveillé et de caméra utilisée, vous pouvez faire varier la valeur de 
luminosité minimum nécessaire pour la détection de mouvement. 

Il est très important d’avoir un éclairage minimum, même pour une caméra commutation jour/nuit. 
 

�  Vous pouvez activer constamment la fonction de vision nocturne en cochant la case adéquate. 
Cependant, vous pouvez également activer cette fonction par asservissement horaire, par le biais 
du calendrier. 

 
�  Vous pouvez également ajuster le format de capture d’image. 

Par défaut, celui-ci est réglé sur le format CIF. 
 

�  Il est également possible de supprimer la surveillance d’anomalie de signal vidéo (caméras HF par 
exemple). 

A noter : plus le format d’acquisition de l’image est grande, plus l’espace utilisée par l’enregistrement et 
grand. Cela entraîne une diminution de la capacité de stockage vidéo. De plus, cela demande également 
plus de calcul processeur.  Par conséquent nous vous conseillons de ne pas utiliser le mode entrelacée avec 
plus de 4 caméras. 
 

�  Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour acquitter les modifications effectuées. 
Un redémarrage du logiciel n’est pas nécessaire (sauf si vous changez le mode capture d’image). 

d. Onglet  4: Configuration des ressources   
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DESCRIPTIF DE L’ONGLET RESSOURCES 
1- Pourcentage des ressources allouées pour cette caméra  
2- Lapse de temps choisit, entres chaque détection du sensor 
3- Bouton « Enregistrer » pour enregistrer la configuration de l’onglet sélectionné 
 
 

2. Description de la fenêtre « Gestion des dômes » 
 
La fenêtre « Gestion des dômes » se compose d’une seule partie :  
 

 
 

Chaque mémoire d’affichage est visualisable par son N° identifiant (de 1 à 6). 
Chaque mémoire d’affichage peut être référencée par une dénomination. 
 
Ex. : la mémoire d’affichage N° 4 peut avoir comme dénomination « Dôme parking ». 
 
 

RQ : On accède à la fenêtre des mémoires d’affichage en cliquant sur le bouton « Dôme »  
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IX.  Menu PLEIN ECRAN
 
	  Accès au menu : 
 

	  Description : 
Le menu « PLEIN ECRAN » permet un affichage en plein écran
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1. Passer en mode plein écran 
 
Lors d’affichage de pré-sélections à l’écran, il est possible d’utiliser un maximum de place sur l’écran pour 
optimiser la visualisation des caméras en temps réel. Lorsque le mode PLEIN ECRAN est sélectionné, 
l’afficheur général des menus de l’application logicielle disparaît avec les barres d’état. 
 
Il est d’abord impératif de choisir une présélection d’affichage en mémoire. 
 

�  Passez en plein écran en cliquant sur PLEIN ECRAN dans l’afficheur général des menus 

 
 

�  l’afficheur général des menus de l’application logicielle disparaît avec les barres d’état 
 
 

�  Pour revenir au menu principal, cliquez (clic gauche) dans une des images affichées 
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X. Menu AUTOQUAD
 

	  Accès au menu 
 
 

 
	  Description : 

Le menu « AUTOQUAD » permet d’afficher un quadravision 
dynamique des caméras en détection.
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Le mode « Autoquad » permet d’afficher à l’écran les alarmes vidéo au fur et à mesure qu’elles ont lieu. 
Cela permet de visionner immédiatement, et en direct, l’activité sur les zones filmées. 
 

�  Pour l’activer ou le désactiver, il suffit de cliquer dessus (clic gauche) 
 

 
 

Lorsqu’il est activé, ce mode est entouré dans l’afficheur général des menus : 
 

 
 

Lorsqu’il est désactivé, ce mode apparaît comme les autres dans l’afficheur général des menus. 
 

�  Le mode AUTOQUAD n’est utile que sur un site vidéo surveillé comportant au moins 4 caméras 
gérées par @vidéon. En dessous de ce nombre, les multiples autres fonctions du logiciel suffiront à 

l’exploitation 
 

�  Le mode AUTOQUAD prend la priorité sur les autres fonctions lorsqu’une alarme (détection vidéo) 
est active. Il peut être nécessaire de le désactiver lorsque l’on souhaite visionner des présélections 
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XI.  Menu QUITTER
 
	  Accès au menu : 
 

 
 

 
	  Description : 

Le menu « QUITTER »  permet de quitter l’application.
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XII.  Modèles de présélections d’affichage
 
	  Accès au menu : 
 

 
 
 

	  Description : 
Les « Modèles de présélections d’affichages » permettent d’afficher la fenêtre des affichages vidéo selon 
l’un des 4 modèles schématisés. 
 

Modèles d’affichage Intitulé du modèle d’affichage 

 Modèle d’affichage « 1 vue » 

 Modèle d’affichage « 7 vues » 

 Modèle d’affichage « Quadravision » 

 Modèle d’affichage « 10 vues » 

 Modèle d’affichage « 9 vues » 

 Modèle d’affichage « 16 vues » 
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GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES 
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